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Procede d'abonnement a un service de television. 



5 DOMAINE TECHNIQUE 

L'invention concerne un procede d'abonnement a un service pour un 
traitement d'un programme d'entree comprenant au moins un evenement particulier. 

L'invention concerne egalement un dispositif de lecture d'un 
programme d'entree comprenant au moins un evenement particulier. 
10 L'invention concerne egalement un dispositif d'enregistrement d'un 

programme d'entree comprenant au moins un evenement particulier. 
L'invention peut etre appliquee, par exemple, dans 1'industrie de I'audiovisuel, par 
un fournisseur de services. 

15 ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

Des programmes de television comprennent generalement des 
evenements particuliers, comme des plages publicitaires. Lorsqu'un utilisateur 
enregistre un programme, par exemple un film, il enregistre en meme temps les 
plages publicitaires diffusees avec ce programme. Lorsque I'utilisateur lit le 

20 programme qu'il a enregistre, il peut d^sirer ne pas visualiser les publicites qui v 
interrompent son programme. Ceci est possible en utilisant une fonction «avance\ 
rapide» de son magnetoscope, mais dans ce cas il est frequent de depasser la fin de 
la publicite et de manquer le programme lorsqu'il reprend. En outre, cette action i: 
necessite un certain temps, ce qui peut etre genant pour I'utilisateur. Certains 

25 fournisseurs de services proposent des enregistreurs permettant d'enregistrer les 
programmes sur un disque dur et de sauter, au moment d'une lecture d'un 
programme, les publicites, par sauts de 30 secondes, par simple pression sur une 
touche, chaque pression permettant d'avancer le programme de 30 secondes. Un 
systeme «Smart Scan» permet de ne pas depasser la fin de la publicite, et ainsi de 

30 ne pas manquer une seconde du programme que Ton souhaite visualiser. Un 

enregistreur commercialise par Philips sous la reference HDR612 est un exemple de 
tels enregistreurs. Ces fournisseurs de services offrent d'autres fonctionnalites dans 
leurs enregistreurs, par exemple la possibility d'interrompre un programme lors 
d'une diffusion et de reprendre le cours du programme quelques minutes plus tard, 

35 sans manquer une seconde du programme diffuse. Une obtention de tels 

enregistreurs s'effectue en souscrivant au fournisseur de services un abonnement, 
qui consiste, par exemple, a payer chaque mois une certaine somme au fournisseur 
de services. Mais ils ne proposent a I'utilisateur qu'un seul type d'abonnement, qui 
comprend I'ensemble des fonctionnalites de I'enregistreur. Ainsi, un utilisateur 
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desirant posseder toutes les fonctionnalites de I'enregistreur, sauf la fonction 
permettant de sauter les publicites lors de la lecture d'un programme enregistre, 
car il apprecie les publicites a la television, doit payer le meme prix qu'un utilisateur 
qui desire pouvoir sauter les publicites. 

5 

EXPOSE DE l/INVENTION 

Un premier but de I'invention est de proposer un procede 
d'abonnement a un service permettant a un fournisseur de services de proposer 
differents types d'abonnements a un utilisateur. 
10 Selon rinvention, un procede d'abonnement tel que defini dans le 

paragraphe d'ouverture est caracterise en ce qu'il comprend les etapes suivantes, 
mises en ceuvre par un fournisseur de services : 

une etape de proposition de differents abonnements a un utilisateur destine a 
effectuer un choix d'abonnement et disposant d'un dispositif comprenant des 
15 moyens de selection de I'evenement particulier configurables a partir de 

I'abonnement choisi et aptes a fournir un programme de sortie comprenant ou 
non I'evenement particulier selon I'abonnement choisi ; 
- une etape de validation du choix d'abonnement de I'utilisateur qui declenche une 
etape de configuration desdits moyens de selection. 
20 Un avantage de ce procede d'abonnement est qu'il permet de 

proposer differents types d'abonnements aux utilisateurs et ainsi d'obtenir un 
nombre de souscripteurs eleve. En effet, les utilisateurs attires par la possibility de 
sauter des publicites lors d'un enregistrement ou d'une lecture d'un programme 
seront attires par I'abonnement correspondent a cette fonctionnalite et les 
25 utilisateurs attires par le fait de payer une somme moins elevee, sans pouvoir 
effectuer d'avance rapide au moment des publicites a la lecture d'un programme 
enregistre, seront attires par I'abonnement correspondant. 

Un deuxieme but de I'invention est de proposer un dispositif de 
lecture destine a etre utilise pour la mise en oeuvre de I'invention. 
30 Selon I'invention, un dispositif de lecture tel que defini dans le 

paragraphe d'ouverture est caracterise en ce qu'il comprend des moyens de 
selection de I'evenement particulier configurables a partir d'un abonnement choisi 
par un utilisateur et aptes a fournir un programme de sortie comprenant ou non 
I'evenement particulier selon I'abonnement choisi par I'utilisateur. 
35 Un troisieme but de I'invention est de proposer un dispositif 

d'enregistrement destine a etre utilise pour la mise en ceuvre de I'invention. 

Selon I'invention, un dispositif d'enregistrement tel que defini dans le 
paragraphe d'ouverture est caracterise en ce qu'il comprend des moyens de 
selection de I'evenement particulier configurables a partir d'un abonnement choisi 
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par un utilisateur et aptes a stocker sur un support un programme de sortie 
comprenant ou non l'6venement particulier selon I'abonnement choisi par 
rutilisateur. 

L'invention tire partie du fait que lors d'une transmission d'un 
5 programme, une information est transmise caracterisant un etat d'un evenement en 
cours. Par exemple, les differents etats decrits ci-dessous peuvent caracteriser 
l^venement en cours. 

• Commence dans quelques secondes : cet etat indique que le programme (par 
exemple un film) va commencer de fagon imminente, 

10 • En pause : cet etat indique que le programme (par exemple le film) est 

momentanement interrompu (par exemple lors d'une coupure publicitaire). 

• En cours : cet etat indique que le programme est actuellement en cours de 
diffusion. 

• Stop : cet etat indique que le programme est termine. 

15 Suivant I'abonnement choisi, le dispositif de lecture configure pour. . 

I'abonnement choisi utilise cette information afin de permettre a I'utilisateur de ... 
sauter ou non les publicites lors de la lecture d'un programme enregistre. De meme, 
le dispositif d'enregistrement configure pour I'abonnement choisi utilise cette 
information afin de permettre a I'utilisateur de sauter ou non les publicites lors de 

20 I'enregistrement d'un programme. Par exemple, le fournisseur de services peut , 

proposer a I'utilisateur trois abonnements differents. Le premier abonnement, le plus 
cher, permet.de sauter les publicites a I'enregistrement d'un programme ou a la 
lecture d'un programme enregistre. Lors de I'enregistrement, le dispositif 
d'enregistrement configure pour cet abonnement utilise ('information d'etat de 

25 I'evenement en cours afin de ne pas enregistrer les publicites. A la lecture, 

I'utilisateur peut, par une simple pression sur une touche d'une telecommande 
commandant le dispositif de lecture, sauter les publicites. Le deuxieme abonnement, 
moins cher que le premier, ne permet pas a I'utilisateur de ne pas enregistrer les 
publicites. A la lecture d'un programme enregistre, I'utilisateur peut effectuer une 

30 avance rapide afin d'eviter de regarder les publicites dans leur integralite. Cet 
abonnement correspond aux fonctionnalites de magnetoscopes tels qu'ils sont 
connus dans I'etat de I'art anterieur. Le troisieme abonnement, le moins cher, ne 
permet pas a I'utilisateur de ne pas enregistrer les publicites et ne permet pas 
d'effectuer une avance rapide au moment des publicites lors de la lecture d'un 

35 programme enregistre. ^invention et des caracteristiques additionnelles qui peuvent 
etre utilisees avec avantage pour mettre en oeuvre Tinvention, seront decrites ci- 
dessous plus en detail par reference a des figures. 
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BREVE DESCRIPTION DES FIGURES 

La figure 1 illustre un exemple de systeme de telecommunication 
comportant un equipement destine a la mise en oeuvre de I'invention ; 

La figure 2 illustre un exemple d'informations transmises en meme 
5 temps qu'un programme dans le cas d'une transmission video numerique DVB ; 

Les figures 3a et 3b illustrent un exemple de mise en oeuvre d'un 
dispositif d'enregistrement, dans le cas de I'enregistrement d'un programme, pour 
un abonnement ou des sauts de publicites sont autorises a I'enregistrement ; 

Les figures 4a et 4b illustrent un exemple de mise en oeuvre d'un 
10 dispositif d'enregistrement, dans le cas de I'enregistrement d'un programme, pour 
un abonnement ou des sauts de publicites ne sont pas autorises a I'enregistrement ; 

Les figures 5a et 5b illustrent deux exemples de mise en oeuvre de 
dispositifs de lecture, dans le cas de la lecture d'un programme enregistre contenant 
des publicites, respectivement pour un abonnement ou les sauts de publicites sont 
15 autorises a la lecture et pour un abonnement ou I'avance rapide n'est pas autorisee 
au moment des publicites a la lecture d'un programme enregistre ; 

La figure 6 illustre un exemple de procede d'abonnement selon 

I'invention ; 

La figure 7 illustre les etapes de choix d'abonnement par un 
20 utilisateur, de validation par un fournisseur de services du choix d'abonnement et de 
configuration d'un dispositif configurable pour I'abonnement choisit. 

MODE DE REALISATION DE L'INVENTION 

La figure 1 illustre un exemple de systeme de telecommunication 

25 comportant un equipement destine a la mise en oeuvre de I'invention. Un systeme de 
telecommunication comprend une parabole 11 ou une antenne 12, un multiplexeur 
14, un dispositif configure pour I'abonnement 16, un enregistreur 17, un lecteur 18, 
une television 19 et une telecommande 20. 

L'exemple illustre ici s'applique a la transmission de donnees 13 au 

30 format MPEG 2. II faut noter que I'invention s'applique a d'autres formats de 

donnees, par exemple des donnees transmises sous forme analogique. Les donnees 
13 sont diffusees par un diffuseur de programmes et transmises via un satellite vers 
la parabole 11 ou par voie terrestre vers I'antenne 12. A ces donnees 13 sont 
ensuite ajoutes des services 15, grace au multiplexeur 14. Ces services 15 se 

35 presentent sous la forme de donnees supplementaires, qui peuvent etre par exemple 
une heure, un guide des programmes ou encore une information d'etat d'un 
evenement en cours. Par exemple, dans le cas d'une transmission numerique 
utilisant un standard de video numerique DVB ou un standard de video americain 
ATSC, les trames de donnees contiennent des tables EU qui sont des tables 



1er depot 



d'informations sur les evenements et qui possedent des informations d'etat de 
I'evenement en cours. Une structure de ces tables EIT sera precisee plus en detail 
sur la figure 2. Le fournisseur de services selon I'invention pourra soit utiliser les 
informations fournies par les tables EIT dans le cas ou le standard utilise est le 

5 standard DVB, soit ajouter des informations d'etat de I'evenement en cours aux ; 
donnees 13 grace au multiplexeur 14, en utilisant par exemple un outil comme un 
editeur de tables PSIP dans ie cas du standard ATSC. Dans le cas ou le fournisseur 
de services ajoute des informations d'etat de I'evenement en cours aux donnees 13, 
ce fournisseur de services peut ajouter des informations supplementaires par rapport 

10 aux informations contenues dans les tables EIT, par exemple une information sur un 
debut et une fin de chaque publicite comprise dans une plage de publicites. Les 
donnees 13 completes par les services 15 sont ensuite acheminees vers le dispositif 
configure pour I'abonnement 16 et traitees par ce dispositif 16 en fonction de 
I'abonnement choisi par rutilisateur. Le traitement de ces donnees sera precise plus 

15 en detail par les figures 3, 4 et 5. Les donnees traitees sont ensuite envoyees vers 
I'enregistreur 17, le lecteur 18 et la television 19 ou directement vers la television.*, 
19. II faut noter que le dispositif configure pour I'abonnement 16 peut etre constitue 
d'un circuit int^gre dans le lecteur 18 ou I'enregistreur 17. Dans ce cas, on 
designera par 'dispositif d'enregistrement' (respectivement 'dispositif de lecture') 

20 I'ensemble constitue par le dispositif configure pour I'abonnement 16 et 

I'enregistreur 17 (respectivement le lecteur 18). Le dispositif configure pour, 
I'abonnement 16 peut egalement prendre la forme d'un circuit integre dans une 
boite et commandant le lecteur 18 ou I'enregistreur 17 par des moyens de 
communication tels qu'un cable ou une liaison infrarouge. D'autre part, le dispositif 

25 configure pour I'abonnement peut etre commande par la telecommande 20, elle . 

meme pouvant egalement commander I'enregistreur 17, le lecteur 18 ou la television 
19. Enfin, I'enregistreur 17 et le lecteur 18 peuvent etre regroupes au sein d'une 
meme entite physique. II en est de meme pour un dispositif d'enregistrement et un 
dispositif de lecture. L'enregistrement des donnees 13 par I'enregistreur 17 ou par 

30 un dispositif d'enregistrement consiste a stacker ces donnees 13 sur un support, par 
exemple une cassette video, un disque dur, un disque numerique DVD ou tout autre 
support permettant de stacker des donnees video. 

La figure 2 illustre un exemple d'informations de service transmises en 
meme temps qu'un programme dans le cas du standard DVB. Des informations de 

35 service comprennent au moins une table EIT presente 21, une table EIT suivante 22, 
chacune de ces tables EIT comprenant un champ de longueur de section 23, un 
champ de service 24, un champ de numero de section 25, un champ d'evenement 
26, un champ d'heure de debut 27, un champ de duree 28 et un champ d'etat 
d'evenement 29. 
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Les differentes informations de service ajoutees aux programmes dans 
le cas du standard DVB sont specifies dans une norme EN300468 Vl.3.1 (1998-02). 
Ces informations de service peuvent prendre les formes suivantes : 

- des tables de services qui renseignent par exemple sur un bouquet de services 

5 considere, une heure et une date, des evenements presents et a venir ou I'etat de 
I'evenement en cours. 

- des descripteurs qui renseignent par exemple sur un format de programme utilise, 
une nature de transmission, un contenu ou une langue du programme. Les trames 
de donnees representees sur la figure 2 correspondent a des informations de service 

10 minimales qui doivent etre transmises dans le cas du standard DVB, c'est a dire la 
table EIT presente 21 et la table EIT suivante 22. Pour des raisons de convenance , 
seuls quelques champs de ces tables ont ete representes, I'ensemble des champs 
etant precise dans la norme EN300468 Vl.3.1 (1998-02). La table EIT presente 21 
decrit un evenement en cours de diffusion. La table EIT suivante 22 decrit un 

15 evenement qui sera diffuse lorsque I'evenement en cours de diffusion sera termine. 
Le champ de longueur de section 23 est un champ de douze bits qui sp^cifie un 
nombre de mots de huit bits contenus dans la table EIT consideree. Le nombre de 
mots de huit bits contenus dans la table EIT consideree doit etre inferieur a 4096. 
Le champ de service 24 est un champ de seize bits servant a distinguer une table 

20 EIT d'un autre service ajoute au programme. Le champ de numero de section 25 est 
champ de huit bits indiquant si la table EIT consideree est la table EIT presente 21, 
la table EIT suivante 22 ou une autre table EIT. Lorsque ce champ vaut 0, la table 
EIT consideree est la table EIT presente, lorsque ce champ vaut 1, la table EIT 
consideree est la table EIT suivante. D'autres tables EIT peuvent faire partie des 

25 informations de service, decrivant des evenements qui seront diffuses lorsque la 
table EIT suivante 22 sera terminee. Ces autres tables EIT ont des numeros de 
section superieurs ou egaux a 3. Le champ d'evenement 26 est un champ de seize 
bits contenant un numero d'identification de I'evenement decrit. Le champ d'heure 
de debut 27 est un champ de 40 bits indiquant I'heure et la date de debut de 

30 I'evenement decrit, en temps universel. Le champ de duree 28 est un champ de 24 
bits indiquant la duree de I'evenement decrit, en heures, minutes et secondes. Le 
champ d'etat d'evenement 29 est un champ de 3 bits indiquant I'etat du programme 
en cours. Lorsque ce champ vaut 1, le programme est termine ou n'a pas 
commence. Lorsque ce champ vaut 2, le programme commence quelques secondes 

35 apres. Lorsque ce champ vaut 3, le programme est en pause. Lorsque ce champ vaut 
4, le programme est en cours de diffusion. Les valeurs 5a 7 sont reservees pour un 
usage futur et la valeur 0 correspond a un etat indefini. 

Dans le cas du standard ATSC, les differentes informations de service 
ajoutees aux programmes sont specifiees dans le document A/65A de I'ATSC. Une 
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table EIT decrit un ensemble de programmes contenu dans une plage de temps 

•r" < 

d'une duree determinee, generalement trois heures. Une table EIT contient des 
informations du meme type que celles contenues dans les tables EIT dans le cas du 
standard DVB, mais ne contient pas d'information sur I'etat de I'evenement en cours. 
5 Par consequent, cette information devra etre ajoutee par le fournisseur de service 
pour la mise en oeuvre de I'tnvention, alors que dans le cas du standard DVB, le 
fournisseur de services pourra utiliser Tinformation deja presente dans le champ 
d'etat d'evenement 29. Dans le cas de la television analogique, le fournisseur de 
services pourra utiliser, pour la mise en oeuvre de I'invention, les informations 

10 fournies par un systeme PDC de controle de programmes dans les pays ou ce 
systeme est disponible, ou par un teletexte dans d'autres pays. 

La figure 3a illustre un exemple de mise en oeuvre d'un dispositif 
d'enregistrement, dans le cas d'un enregistrement classique d'un programme, pour 
un abonnement ou des sauts de publicites sont autorises a l'enregistrement. Un 

15 enregistrement classique peut s'effectuer soit en appuyant sur une touche de 

I'enregistreur 17, d'un dispositif d'enregistrement ou de la telecommande 20, soit en 
programmant I'heure de debut de l'enregistrement. Ce sont des techniques 
couramment utilisees dans des magnetoscopes connus dans Tart anterieur. Les 
exemple illustres sur les figures 3 a 5 s'appliquent a des programmes utilisant le 

20 standard DVB. • 
L'enregistrement avec saut des publicites s'effectue de la fagon 
suivante. A un premier instant t301, Tutilisateur effectue une premiere action 301 
consistant a demander que les publicites ne soient pas enregistrees. Cette premiere 
action 301 peut s'effectuer par exemple en pressant sur une touche situee sur la 

25 telecommande 20 ou sur le dispositif d'enregistrement. A un deuxieme instant t302, 
I'utilisateur effectue une deuxieme action 302 consistant a demander le debut de 
l'enregistrement. II faut noter que les instants t301 et t302 peuvent etre confondus, 
par exemple si I'utilisateur utilise une touche du type «enregistrer sans les 
publicites». II faut egalement noter que la premiere action 301 peut etre effectuee 

30 pour plusieurs programmes a la fois, c'est-a-dire que I'utilisateur n'aura pas 
necessairement besoin d'effectuer cette premiere action 301 avant chaque 
programme qu'il desire en registrer sans les publicites. Si le champ d'etat 
d'evenement 29 de la table EIT presente 21 ne vaut pas 4 au deuxieme instant t302, 
le dispositif d'enregistrement ne commence l'enregistrement (troisieme action 303) 

35 qu'a un troisieme instant t303 ou ce champ d'etat d'evenement 29 prend la valeur 2, 
indiquant que le programme commence quelques secondes apres. Si le champ d'etat 
d'evenement 29 de la table EIT presente 21-vaut 4 au deuxieme instant t302, 
indiquant que le programme est en cours de diffusion, le dispositif d'enregistrement 
commence l'enregistrement (troisieme action 303) a ce deuxieme instant t302. Dans 
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ce cas, les instants t302 et t303 sont confondus. Le programme est alors enregistre. 
A un quatrieme instant t304, le champ d'etat d'evenement 29 de la table EIT 
presente 21 prend la valeur 3, indiquant que le programme est coupe par des 
publicites. Le dispositif d'enregistrement arrete alors I'enregistrement (quatrieme 
5 action 304), jusqu'a ce que le champ d'etat d'evenement 29 de la table EIT presente 
21 prenne la valeur 4 a un cinquieme instant 1305, indiquant que le programme est 
de nouveau en cours de diffusion. Le dispositif d'enregistrement recommence alors 
I'enregistrement (cinquieme action 305) jusqu'a ce que le champ d'etat d'evenement 
29 de la table EIT presente 21 prennent la valeur 1 a un sixieme instant t306, 

10 indiquant que le programme est termine. Le dispositif d'enregistrement arrete alors 
I'enregistrement (sixieme action 306). 

La figure 3b illustre un exemple de mise en ceuvre d'un dispositif 
d'enregistrement, dans le cas d'un enregistrement defini d'un programme, pour un 
abonnement ou des sauts de publicites sont autorises a I'enregistrement. 

15 L'enregistrement defini d'un programme peut s'effectuer a partir d'un guide 

electronique des programmes, qui indique un ensemble des programmes diffuses 
dans des heures ou des jours qui suivent une consultation de ce guide. Par exemple, 
I'enregistrement defini d'un programme peut etre demande par un utilisateur en 
selectionnant ce programme dans le guide electronique des programmes, a I'aide, 

20 par exemple, d'une telecommande. Lors d'une telle selection, I'utilisateur peut 
choisir de ne pas enregistrer les publicites. 

L'enregistrement defini d'un programme avec saut des publicites 
s'effectue de la fagon suivante. Le dispositif d'enregistrement ne commence pas 
l'enregistrement tant que le programme a enregistrer n'est pas dans la table EIT 

25 presente 21, c'est a dire tant que le champ de numero de section 25 de la table EIT 
contenant le programme a enregistrer ne vaut pas 0. A un septieme instant t311, ce 
champ de numero de section 25 prend la valeur 0, indiquant que le programme a 
enregistrer se trouve dans la table EIT presente 21. Le dispositif d'enregistrement ne 
commence I'enregistrement (septieme action 312) qu'a un huitieme instant t312 ou 

30 le champ d'etat d'evenement 29 de la table EIT presente 21 prend la valeur 2, 
indiquant que le programme commence quelques secondes apres. A partir du 
huitieme instant t312, les etapes de l'enregistrement sont les memes que celles 
decrites sur la figure 3a, un neuvieme instant t313, un dixieme instant t314 et un 
onzieme instant t315 correspondant respectivement aux instants t304, t305 et t306, 

35 une huitieme action 313, une neuvieme action 314 et une dixieme action 315 aux - 
actions 304, 305 et 306. 

La figure 4a illustre un exemple de mise en ceuvre d'un dispositif 
d'enregistrement, dans le cas de l'enregistrement classique d'un programme, pour 
un abonnement ou les sauts de publicites ne sont pas autorises a I'enregistrement. 
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. .. : • i, L'enregistrement sans saut des publicites s'effectue de la fagon 
suivante. A un douzieme instant t401, I'utilisateur demande que les publicites ne 
soient pas enregistrees (onzieme action 401). Cette onzieme action 401 peut 
s'effectuer par exempte a I'aide d'une touche situee sur la telecommande 20 ou sur 

5 le dispositif d'enregistrement. Cette onzieme action 401 est possible si des 

dispositifs et des telecommandes caracteristiques des abonnements possedent des 
: boutons de commande sembiables, quelque soit I'abonnement choisi. Cependant, 
I'abonnement souscrit n'offrant pas la possibility de sauter les publicites a 
l'enregistrement, cette demande ne sera pas prise en compte par le dispositif 

10 d'enregistrement. A un treizieme instant t402, I'utilisateur demande le debut de 
l'enregistrement (douzieme action 402). Le dispositif d'enregistrement commence 
alors l'enregistrement. Cet enregistrement ne s'arretera que lorsque que I'utilisateur 
en fera la demande (treizieme action 403) a un quatorzieme instant t403, par 
exemple en appuyant sur une touche de la telecommande 20 ou du dispositif 

15 d'enregistrement, ou lorsqu'un support d'enregistrement sera plein a un quinzieme 
instant t404. 

La figure 4b illustre un exemple de mise en ceuvre d'un dispositif ... 
d'enregistrement, dans le cas de renregistrement defini d'un programme, pour un 
abonnement ou les sauts de publicites ne sont pas autorises a l'enregistrement. 

20 L'enregistrement defini d'un programme sans saut des publicites 

s'effectue de la fagon suivante. A un seizieme instant Mil, le programme a . 
enregistrer ne se trouve ni dans la table EIT presente 21 ni dans la table EIT . ^ 
suivante 22. Le programme n'est alors pas enregistre. A un dix-septieme instant v 
t412, le programme a enregistrer se trouve dans la table EIT suivante 22. Le 

25 dispositif d'enregistrement ne commence l'enregistrement (quatorzieme action 413) 
qu'a un dix-huitieme instant t413 ou le programme precedant le programme a 
enregistrer est termine, c'est-a-dire lorsque le champ d'etat d'evenement 29 de la 
table EIT presente 21 prend la valeur 1. A un dix-neuvieme instant t414, le 
programme a enregistrer est termine (le champ d'etat d'evenement 29 de la table 

30 EIT presente 21 prend la valeur 1). Le dispositif d'enregistrement arrete alors 

l'enregistrement ( quinzieme action 415) a un vingtieme instant t415 correspondant 
a la fin du programme decrit par la table EIT presente 21. 

La figure 5a illustre un exemple de mise en oeuvre d'un dispositif de 
lecture, dans le cas de la lecture d'un programme enregistre contenant des 

35 publicites, pour un abonnement ou les sauts de publicites sont autorises a la lecture. 

La lecture d'un programme enregistre avec sauts des publicites 
s'effectue de la fagon suivante. A un vingt et unieme instant t501, I'utilisateur 
regarde le programme, par exemple un film. A ce vingt et unieme instant t501, le 
champ d'etat d'evenement 29 de la table EIT presente 21 a pour valeur 4. A un 
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vingt-deuxieme instant t502, le film est interrompu par des publicites, c'est-a-dire 
que le champ d'etat d'evenement 29 de la table EIT presente 21 prend la valeur 3. A 
un vingt-troisieme instant t503, l'utilisateur demande de sauter les publicites 
(seizieme action 503). Cette seizieme action 503 peut s'effectuer en pressant une 
5 touche de la telecommande 20 ou du dispositif de lecture. Le dispositif de lecture 
recherche alors un vingt-quatrieme instant t504 ou le champ d'etat d'evenement 29 
de la table EIT presente 21 prend la valeur 4, indiquant que le programme souhaite 
est en cours, et avance rapidement ou saute (dix-septieme action 504) jusqu'a ce 
vingt-quatrieme instant t504 pour reprendre la lecture du programme. L'ecart entre 
10 les instants t503 et t504, c'est a dire un temps d'interruption du programme, est 

avantageusement inferieur a 5 secondes, il peut etre de I'ordre de quelques dixiemes 
de seconde. 

La figure 5b illustre un exemple de mise en oeuvre d'un dispositif de 
lecture, dans le cas de la lecture d'un programme enregistre contenant des 

15 publicites, pour un abonnement ou I'avance rapide n'est pas autorisee a la lecture 
lors des publicites. 

La lecture d'un programme enregistre sans autorisation d'avance 
rapide lors des publicites s'effectue de la fagon suivante. A un vingt-cinquieme 
instant t511, I'utilisateur regarde le programme, par exemple un film. A un vingt- 

20 sixieme instant t512, le film est interrompu par des publicites. A un vingt-septieme 
instant t513, I'utilisateur demande une avance rapide des publicites (dix-huitieme 
action 513). Cette dix-huitieme action 513 peut s'effectuer en pressant une touche 
de la telecommande 20 ou du dispositif de lecture, L'utilisateur ayant souscrit un 
abonnement n'autorisant pas I'avance rapide au moment des publicites, le dispositif 

25 de lecture desactive cette fonction «avance rapide» lors d'une publicite, c'est-a-dire 
lorsque le champ d'etat d'evenement 29 de la table EIT presente 21 a la valeur 3. 
L'utilisateur doit done visualiser la totalite des publicites avant d'avoir acces a la 
suite du programme desire. Une deactivation de la fonction «avance rapide» lors 
d'une publicite pour un abonnement sans autorisation d'avance rapide lors des 

30 publicites peut s'effectuer de la maniere suivante. Lorsque le dispositif de lecture est 
configure pour un abonnement n'autorisant pas I'avance rapide lors des publicites, 
et lorsqu'une publicite est detectee, c'est-a-dire lorsque le champ d'etat 
d'evenement 29 de la table EIT presente 21 a la valeur 3, un signal de deactivation 
est genere par le dispositif de lecture et envoye soit a la telecommande 20, soit a 

35 une unite de reception de signaux envoyes par la telecommande 20, soit a une unite 
de lecture propre au dispositif de lecture. La reception de ce signal de deactivation 
peut entraTner, par exemple, I'une des trois actions ci-dessous : 
• Rendre impossible remission d'un signal d'avance rapide a partir de la 
telecommande 20. 
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• Rendre impossible la reception d'un tel signal au niveau de I'unite de reception 
du dispositif de lecture. 

• Interdire une vitesse de lecture correspondant a I'avance rapide au niveau de 
I'unite de lecture propre au dispositif de lecture. 

5 La figure 6 illustre un exemple de procede d'abonnement selon 

I'invention. Un procede d'abonnement est mis en oeuvre par un fournisseur de 
services 61, proposant un ensemble d'abonnements 62 a 66 a un utilisateur 
disposant d'un dispositif d'enregistrement 67, d'un dispositif de lecture 68 et de la 
television 19. Le dispositif d'enregistrement 67 et le dispositif de lecture.68 peuvent 

10 etre regroupes dans une meme entite physique, un dispositif configurable 69. 

Le fournisseur de services 61 propose a un utilisateur differents 
abonnements 62 a 66. Ces abonnements peuvent etre les suivants. 
-62 : abonnement ou les sauts de publicites sont autorises a I'enregistrement d'un 
programme et a la lecture d'un programme enregistre. 

15 -63 : abonnement ou les sauts de publicites sont autorises a I'enregistrement d'un 
programme mais I'avance rapide n'est pas autorisee au moment des publicites a la 
lecture d'un programme enregistr£. 

-64 : abonnement ou les sauts de publicites ne sont pas autorises a I'enregistrement 
d'un programme mais sont autorises a la lecture d'un programme enregistre. 

20 -65 : abonnement ou les sauts de publicites ne sont pas autorises a I'enregistrement 
d'un programme mais ou I'avance rapide est autorisee au moment des publicites a la 
lecture d'un programme enregistre. > 
-66 : abonnement ou les sauts de publicites ne sont pas autorises a I'enregistrement 
d'un programme et ou I'avance rapide n'est pas autorisee au moment des. publicites 

25 a la lecture d'un programme enregistre. 

L'utilisateur choisit un de ces abonnements 62 a 66 et souscrit a cet abonnement en 
payant une somme au fournisseur de services 61, cette somme etant definie pour 
chaque abonnement par le fournisseur de services 61- L'utilisateur peut souscrire a 
un abonnement pour differentes durees. Le fournisseur de services 61 pourra ainsi 

30 proposer des abonnements de quelques heures jusqu'a des abonnements a vie. La 
somme pourra etre payee soit en totalite a la souscription de I'abonnement, soit en 
plusieurs fois, par exemple chaque jour, semaine, mois ou annee. Une fois 
I'abonnement choisit par l'utilisateur, le fournisseur de services 61 valide cet 
abonnement afin de configurer le dispositif configurable 69 pour I'abonnement 

35 choisit. 

La figure 7 illustre les etapes de choix d'abonnement par l'utilisateur, 
de validation par le fournisseur de services 61 du choix d'abonnement et de 
configuration du dispositif configurable 69 pour I'abonnement choisit. Un systeme de 
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communication permettant de mettre en oeuvre le procede selon I'inyention 
comprend une base de donnees de fournisseur 710, un dispositif de fournisseur 711, 
un dispositif configurable 69 et une interface graphique 718. Le dispositif 
configurable 69 comprend une unite de communication 715, une unite de paiement 

5 714, une zone de memoire 717 destinee a stacker des informations relatives a un 
abonnement choisi et une zone duplication residente 716. Le fournisseur de 
services peut envoyer des signaux de validation 713 a I'utilisateur et I'utilisateur 
peut envoyer des signaux d'utilisateur 712 au fournisseur de services 61. 

Le choix d'un abonnement par I'utilisateur peut s'effectuer de la 

10 maniere suivante. Grace a la telecommande 20, I'utilisateur invoque une application 
residente stockee dans la zone duplication residente 716. Cette application 
residente permet d'afficher sur I'interface graphique 718 differents abonnements tels 
que ceux cites dans la description de la figure 6. L'interface graphique 718 peut etre 
la television 19 ou tout autre ecran permettant I'affichage de textes, par exemple un 

15 ecran situe sur le dispositif configurable 69. L'utilisateur selectionne alors 

I'abonnement qu'il desire, par exemple grace a des fleches ou des numeros situes 
sur la telecommande 20. Un signal de choix est alors genere au niveau de la zone 
duplication residente 716. Ce signal de choix peut etre par exemple un mot de 
plusieurs bits correspondant a un numero d'abonnement choisi. Par exemple, dans le 

20 cas ou le fournisseur de services 61 propose huit abonnements differents, ce signal 
de choix pourra etre un mot de trois bits. II faut noter qu'il existe d'autres moyens 
permettant a I'utilisateur de choisir un abonnement. Par exemple, I'application 
permettant d'afficher sur l'interface graphique 718 les differents abonnements peut 
etre telechargee en permanence ou a la demande de I'utilisateur par le fournisseur 

25 de services 61, par exemple en meme temps que les tables EIT. D'autre part, le 
dispositif configurable 69 peut etre relie au dispositif de fournisseur 711 par 
I'intermediaire d'un reseau de type Internet. Dans ce cas, I'utilisateur pourra acceder 
a un site Internet mis a sa disposition par le fournisseur de services 61 et pourra 
choisir un abonnement a partir de ce site. Enfin, I'utilisateur peut choisir un 

30 abonnement par courrier, telephone ou en se rendant chez le fournisseur de services 
61. Dans ce cas, le signal de choix ne sera pas genere. 

L'etape de validation de I'abonnement choisi s'effectue de la maniere 
suivante. Le signal de choix est envoye vers le dispositif de fournisseur 711 grace a 
I'unite de communication 715. Le signal de choix est compris dans les signaux 

35 d'utilisateur 712. Ces signaux d'utilisateur 712 peuvent egalement comprendre des 
informations sur des moyens de paiement dans la mesure ou I'unite de paiement 714 
permet a I'utilisateur de payer I'abonnement, par exemple grace a une carte a puce. 
De telles informations peuvent contenir le numero de le carte a puce ou la date de 
validite de cette carte a puce. Lorsque ces signaux d'utilisateur 712 parviennent au 
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dispositif de fournisseur 711, le fournisseur de services interroge la base de donnees 
de fournisseur 710 afin de savoir s'il peut valider le choix d'abonnement de 
I'utilisateur. Par exemple, le fournisseur de services 61 pourra verifier que 
I'utilisateur est en regie vis a vis du paiement de ses anciens abonnements, ou si 

5 I'utilisateur possede un solde suffisamment important pour lui permettre de payer 
I'abonnement dans le cas ou le paiement de I'abonnement s'effectue par 
prelevement sur un compte en banque. Pour valider le choix de I'abonnement, le 
fournisseur de services 61 genere le signal de validation 713 au niveau du dispositif 
de fournisseur 711 et envoie ce signal vers I'unite de communication 715 du 

10 dispositif configurable 69. Ce signal peut comprendre des donnees proprietaires 
decrivant des mecanismes pouvant etre actives ou non par I'utilisateur en fonction 
de I'abonnement choisi, sous la forme d'une table d'abonnement par exemple. Cette 
table d'abonnement peut prendre la forme d'une trame constitute de plusieurs 
champs, chacun des champs correspondant a une fonctionnalite de I'abonnement 

15 choisi. Par exemple, un des champs aura la valeur 0 si I'utilisateur n'est pas autorise 
a sauter les publicites lors de I'enregistrement d'un programme et la valeur 1 si ... 
I'utilisateur est autorise a sauter les publicites lors de I'enregistrement d'un 
programme. Des donnees comprises dans la table d'abonnement peuvent etre 
stockees dans la zone de memoire 717, afin d'eviter au fournisseur de services 61 

20 d'envoyer en permanence les signaux de validation 713. Ainsi, le fournisseur de . 
services 61 ne devra envoyer les signaux de validation que lorsque I'utilisateur 
desirera changer d'abonnement Les signaux d'utilisateur 712 et de validation 713 
peuvent etre transportes par un cable, grace a un modem relie au dispositif de ~ 
fournisseur 711 et un modem relie a I'unite de communication 715. Le protocole de 

25 transport utilise peut etre le protocole SNMP. Les signaux de validation 713 peuvent 
egalement etre transportes sur le meme support que les tables EIT, grace a un 
protocole de type DSMCC. 

L'etape de configuration du dispositif configurable 69 pour 
I'abonnement choisi s'effectue de la maniere suivante. Dans le cas ou le protocole de 

30 transport utilise est le protocole SNMP, les signaux de validation 713 permettent de 
modifier le configuration du dispositif configurable 69 par le biais de la modification 
d'une base de donnees de management MIB presente dans le dispositif configurable 
69. La base de donnees de management MIB se presente sous la forme d'un arbre 
constitue de noeuds. Un de ces noeuds peut correspondre a une des fonctionnalites 

35 d'un abonnement. Le protocole SNMP permettant de modifier la valeur des noeuds de 
la base de donnees de management MIB, il est possible de modifier la configuration 
du dispositif configurable 69 grace a ce protocole. Quelque soit le protocole de 
transport utilise, la configuration du dispositif configurable 69 constste a activer les 
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diverses fonctionnalites proposees par I'abonnement choisi en fonction des donnees 
stockees dans la zone de memoire 717. 

La description ci-dessus en reference aux figures illustre I'invention 
plutot qu'elle ne la limite. A cet egard, quelques remarques sont faites ci-dessous. 
5 Les figures 2a 5 s'appuient sur I'exemple du standard DVB. 

^invention s'applique egalement aux autres standards de transmission, tant en 
television numerique qu'analogique. 

Sur les figures 3d 5, quelques fonctionnalites de dispositifs 
d'enregistrement et de lecture ont ete representees. II faut noter qu'un meme 
10 dispositif peut regrouper plusieurs de ces fonctionnalites afin de caracteriser un 
abonnement. A cet egard, la liste des abonnements citee sur la figure 6 n'est pas 
limitative. 

Dans le cas ou le fournisseur de services ajoute des informations 
d'etat de I'evenement en cours aux trames de donnees 13, ce fournisseur peut 

15 ajouter des informations supplementaires par rapport aux informations contenues 
dans les tables EIT, par exemple une information sur le debut et la fin de chaque 
publicite comprise dans une plage de publicites. Dans ce cas, I'evenement particulier 
peut etre une des publicites comprises dans la plage de publicites. Ainsi le 
fournisseur de services peut egalement proposer les abonnements decrits ci- 

20 dessous, cette liste n 'etant pas exhaustive : 

- abonnement ou le saut de n publicites parmi un ensemble de m publicites est 
autorise a la lecture d'un programme enregistre (m et n etant des nombres entiers, 
n etant inferieur a m). 

- abonnement ou Tavance rapide n'est pas autorisee pendant n publicites parmi un 
25 ensemble de m publicites a la lecture d'un programme enregistre. 

- abonnement ou Tenregistrement de n publicites parmi un ensemble de m publicites 
est obligatoire. 

La figure 7 illustre quelques modes de realisation de I'invention. II est 
possible de realiser I'invention en utilisant d'autres systemes de communication. En 
30 particulier, d'autres protocoles de transport pourront etre utilises pour mettre en 

oeuvre I'invention. Ainsi, I'invention pourra etre utilisee pour la television par reseau 
de type Internet, ou dans des telephones portables tels des telephones portables 
utilisant des nouvelles normes comme la norme UMTS. 
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- Revendicatjjons 

« ii • 

1. Procede d'abonnement a un service pour un traitement d'un 

5 programme d'entree comprenant au moins un evenement particulier, caracterise en 
ce qu'il comprend les etapes suivantes, mises en oeuvre par un fournisseur de 
services : 

une etape de proposition de differents abonnements a un utilisateur destine a 
effectuer un choix d'abonnement et disposant d'un dispositif comprenant des 
10 moyens de selection de I'evenement particulier configurables a partir de 

I'abonnement choisi et aptes a fournir un programme de sortie comprenant ou 
non I'evenement particulier selon I'abonnement choisi ; 

- une etape de validation du choix d'abonnement de I'utilisateur qui declenche une 
etape de configuration desdits moyens de selection. 

15 

2. Procede d'abonnement a un service selon la revendication 1, 
caracterise en ce que le programme d'entree contient une table d'evenements, les 
moyens de selection etant aptes a selectionner un evenement particulier a partir 
d'une valeur d'etat d'evenement dans la table. 

20 

3. Procede d'abonnement a un service selon la revendication 1, 
caracterise en ce que ledit dispositif comprend des moyens de deactivation aptes a 
desactiver des moyens de lecture acceleree d'un programme enregistre lors de 
I'evenement particulier pour un abonnement determine. 

25 

4. Procede d'abonnement a un service selon la revendication 1, 
caracterise en ce que I'evenement particulier contient au moins une publicite. 

5. Procede d'abonnement a un service selon la revendication 1, 
30 caracterise en ce que le choix de I'abonnement s'effectue en selectionnant un 

abonnement parmi plusieurs abonnements proposes sur une interface graphique 
reliee audit dispositif. 

6. Procede d'abonnement a un service selon la revendication 1, 

35 caracterise en ce que ladite etape de validation est mise en ceuvre par le fournisseur 
de service en envoyant audit dispositif un signal caracteristique de I'abonnement 
choisi, ledit signal etant apte a configurer lesdits moyens de selection en fonction de 
I'abonnement choisi. 
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7. Dispositif de lecture d'un programme d'entree comprenant au moins 
un evenement particulier, caracterise en ce qu'il comprend des moyens de selection 
de I'evenement particulier configurables a partir d'un abonnement choisi par un 
utilisateur et aptes a fournir un programme de sortie comprenant ou non 

5 I'evenement particulier selon I'abonnement choisi par I'utilisateur. 

8. Dispositif d'enregistrement d'un programme d'entree comprenant au 
moins un evenement particulier, caracterise en ce qu'il comprend des moyens de 
selection de I'evenement particulier configurables a partir d'un abonnement choisi 

10 par un utilisateur et aptes a stocker sur un support un programme de sortie 
comprenant ou non I'evenement particulier selon I'abonnement choisi par 
I'utilisateur. 
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